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• Sempre accesa

• Tipo di montaggio: a parete, su scatola 503, su scatola tonda, a incasso

• Batteria: Ni-Cd.

• Tempo di ricarica: 12 h

• DImensioni: 525x113x36/30

REF. FLUSSO SA FLUSSO SE AUTONOMIA LAMPADA BATTERIA

1LE LLE600 57,8 lm 55 lm 1,5 LED 3,6V / 0,3Ah
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EN 60598-2-22 - 230V 50/60 Hz
PC - IP65 - IK04
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ASSEMBLAGGIO RAPIDO 
RAPID ASSEMBLY
SCHNELLER ZUSAMMENBAU

INSTALLABILE SU SCATOLA TIPO 503, 502, 506
INSTALLABLE ON CASING TYPE 503, 502, 506
IN GEHÄUSE DES TYPS 503, 502, 506 INSTALLIERBAR

MONTAGGIO:

• A incasso.
• A parete.
• Su scatola da 

incasso tipo 503.
• Su scatola da 

incasso tonda.

ASSEMBLY:

• Recessed.
• Wall-mounted.
•   On recessed
 casing type 503.
• On round
 recessed casing.

MONTAGE:

• Einbau.
• An der Wand.
• In Einbaugehäuse
 des Typs 503.
• In rundem 
 Einbaugehäuse.
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Ficha técnica

BESSEL

Referencia Lúmenes Autonomía Lámpara Batería Potencia Modo de funcionamiento

L-200L 200 1 LED 0,25W Ni-Mh 4,8V/850mAh 1,1 No permanente

Alumbrado de Emergencia. Bessel. L-200L hecho por Normalux. Lúmenes 200 lm. Autonomía 1 h. Modo de funcionamiento No
permanente. Tipo de instalación Superficie. Fuente de luz Led. Batería Ni-Mh 4,8V/850mAh. IP 42. IK 04. Versión Estandar. Acabado
Blanco. Difusor Transparente. Carcasa hecha de PC+ABS Autoextinguible. Alimentación 230V 50Hz. Dimensiones 250 x 110 x 38.
Manufacturado con la regulación UNE 60598-2-22.

Curva Isolux Cotas

UNE 60598-2-22

230V 50Hz

IP 42 IK 04


